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Blahop�ejeme Vám ke koupi Vašeho chronometru Mercedes-Benz. 
 
Záruka 
Dvouletá internacionáln�  omezená záruka. Dbejte na to, aby záru� ní list byl prodejcem 
vypln� n a podepsán. Dvouletá záruka pro Vaše hodinky Mercedes-Benz platí pro ka�dou 
poruchu, která vyvstane b� hem dvou let od datumu koup�  a je zp� sobena vadnými díly nebo 
zpracováním. Tato záruka však nekryje škody, které jsou odvozeny od nehody, neodborného 
zacházení nebo nedbalosti. Záruka je platná jen tehdy, kdy� jsou p�i servisu pou�ity originální 
díly. Záruka neplatí pro náramek, sklí� ko nebo baterii. Tato záruka znamená pro Váš konrétní 
práva, která mohou být v jednotlivých zemích dopln� na dalšími právy. 
 
Pou� ení 
Technické údaje 
Analogické quarzové hodinky cal. VD57 jsou hodinky s n� kolikerými ukazateli a funkcemi 
stopek. 

- Hodinový � as je ukázán t�emi hlavními ru� i� kami: 
1. hodinová ru� i� ka 
2. minutová ru� i� ka 
3. vte�inová ru� i� ka 
- stopky mají dobu b� hu 60 minut. � as m�� ení se d� je v desetinách vte�iny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ukazatele  
Zp� sob funkce korunky a tla� ítek 
 

 
 
Zp� sob funkce korunky: 

- poloha X: volný pohyb 
- poloha Y: nastavení datumu 
- poloha Z: nastavení hodinového � asu a ru� i� ek stopek 

 
Zp� sob funkce tla� ítek: 

- tla� ítko A: start a stopnutí stopek 
- tla� ítko B: údaj mezi� asu/vynulování stopek 

 
 
Nastavení hodinového � asu 

 
 

 
 
 
 



1. Vytáhn� te korunku na polohu Z. 
2. Otá� ením korunky nastavte hodinovou a minutovou ru� i� ku na po�adovaný � as. 
3. Korunku nyní zatla� it do polohy X, kdy� je slyšitelný signál n� jakého � asového 

znamení ( rádio, televize, atd. ) 
 
Nastavení datumu 

1. Vytáhn� te korunku na polohu Y a otá� ením korunky ve sm� ru otá� ení hodinových 
ru� i� ek nastavte správný datum. 

- datum nastavujte pouze mezi 02:00 a 22:00 hodinou 
2. Korunku op� t zatla� te do polohy X. 
 

Pou�ívání stopek 
Ob� hový � as stopek � iní 60 minut. M�� ení � asu se d� je v desetinách vte�iny. Po ka�dé úplné 
otá� ce se ru� i� ka desetin vte�iny zastaví 2 vte�iny. M�� ení � asu se uká�e ru� i� kami stopek. 
Pohyb ru� i� ky desetin vte�iny trvá pouze 60 vte�iny, avšak m�� ení �asu pokra� uje. P�esv� d� te 
se p�ed za� átkem procesu stopek, �e ru� i� ky stopek stojí na nule ( poloha „0“ ). 
 

 
 
Normální m�� ení � asu 
 
 

 
 
 
 
 



M�� ení kumulovaných � as�  
 

 
 
M�� ení mezi� as�  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M�� ení � asu dvou soupe��  
 

 
 
 
 
Nastavení ru� i� ek 
Kdyby se jedna nebo více ru� i� ek p�i ovládání tla� ítka B nevrátily na nulu, prove� te 
vynulování následovn� : 
 

 
 

1. Vytáhn� te korunku na polohu Z. 
2. Uve� te v chod tla� ítko A, aby se ru� i� ka desetin vte�iny dostala na nulu NEBO 

uve� te v chod tla� ítko B, aby se vte�inová a minutová ru� i� ka stopek dostaly na nulu. 
- v�dy, kdy� se tla� ítka A nebo B uvedou v chod, posunou se hlavní ru� i� ky pop�. 

ru� i� ky stopek o jeden dílek dál. Ponechte doty� né tla� ítko stisknuté, aby ru� i� ka 
p�eb� hla rychle. 

- P�i nep�im�� eném fungování ru� i� ek stisknout sou� asn�  tla� ítka A a B  po dobu 
nejmén�  2 vte�in. P�i uvoln� ní tla� ítek se otá� ejí vte�inová a minutová ru� i� ka o 180° 



zp� t a� k výchozí poloze, co� vypovídá o tom, �e integrovaný okruh byl nov�  
instalován. 

 
Vým� na baterie 
Baterie, která byla ve výrobním závod�  nasazena do Vašich hodinek, je testovací baterie, její� 
�ivotnost m� �e být kratší oproti o� ekávání. Je-li tato baterie vybitá, je nutno ji co mo�ná 
nejrychleji odstranit. Nikdy nenechávejte v hodinkách vybitou baterii! 
 
 
 

Výhradní dovozce: 
Mercedes-Benz � eská republika s.r.o.. 
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