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Ú� el pou�ití 
Tento návod k montá�i je ur� en pro instalaci st�ešních box�  „M“, „L“, „XL“ na základní 
st�ešní nosi�  Mercedes-Benz Alustyle a Leanline. 
 
Jednotlivé sou� ásti 
•   (1) St�ešní box 
•   (2) Šroub (4 ks) 
•   (3) Úchyty (CM) (4 ks) pro základní st�ešní nosi�  Leanline 
•   (4) Úchyty (CM) (4 ks) pro základní st�ešní nosi�  Alustyle 
•   (5) K�ídlová matice (8 ks) 
•   (6) Kryt (8 ks) 
•   (7) Upínací pás (2 ks) 
•   (6) Klí�  (2 ks) 
•   (9) Nálepka - celková výška  
 
Pokyny 
Pokud vzniknou p�i montá�i potí�e, obra� te se prosím na kvalifikovaný servis. Spole� nost 
Mercedes-Benz Vám pro tento ú� el doporu� uje servisní st�edisko Mercedes-Benz. 
 
Jsou vyhrazeny zm� ny technických detail�  oproti zobrazení v návodu k montá�i. 
 
 
 
 



Volitelné p� íslušenství k dodání: 
 
 St� ešní box „L“ obj. � . St� ešní box „XL“ obj. � . 
Sada vak�  na míru „L“ (4 
kapsy) 

B6 687 0095  

Nástavec dr�áku ly�í „L“ B6 687 0094  
Sada vak�  na míru „XL“ (4 
vaky + 2 vaky na ly�e) 

 B6 687 0104 

Nástavec dr�áku ly�í „XL“  B6 687 0105 
Samostatný vak na ly�e B6 687 0114 B6 687 0114 
 
V závislosti na ší�ce základního st�ešního nosi� e lze s ohledem na p�íslušné zatí�ení st�echy 
p�imontovat k st�ešnímu boxu druhý st�ešní box pop�. jiné produkty z nabídky spole� nosti 
Mercedes-Benz. P�i montá�i dvou box�  je t�eba dbát na to, aby se namontoval jeden st�ešní 
box s otvíráním vlevo a druhý s otvíráním vpravo a p�íslušné zámky sm�� ovaly sm� rem ven. 
 
 
Nebezpe� í úrazu! 
Neodborn�  p�ipevn� ný st�ešní box nebo nesprávn�  p�ipevn� ný st�ešní náklad se m� �e uvolnit 
z vozidla a tím zp� sobit nehodu. Respektujte p�i instalaci návod k montá�i a speciální pokyny 
k pou�ití. Náklad v�dy pe� liv �  p�ipev� ujte. P�ed ka�dou jízdou a v pravidelných intervalech 
b� hem delší cesty musí být upevn� ní st�ešního boxu zkontrolováno a p�ípadn�  dota�eny 
upev� ovací matice st�ešního boxu. 
 
 
Nebezpe� í úrazu! 
St�ešní náklad vede ke zvýšení t� �išt �  vozidla a tím ke zm� n�  jízdního chování. 
Bezpodmíne� n�  dodr�ujte maximální p�ípustné zatí�ení st�ešního boxu 50 kg a maximální 
p�ípustné zatí�ení st�echy Vašeho vozidla. V�dy p� izp� sobujte Váš zp� sob jízdy podmínkám 
vozovky, silni� ního provozu a pov� trnostním pom� r� m a je� te obzvláš�  opatrn� , kdy� jste na 
cest�  s nalo�eným st�ešním boxem. 
 
D� le�ité!  
Po montá�i st�ešního boxu na vozidlo je t�eba zm�� it celkovou výšku od zem�  a� po horní 
hranu st�ešního boxu a zaznamenat na nálepku (9) pomocí vodovzdorné tu�ky. Nálepka (9) 
musí být umíst� na v interiéru vozidla na míst� , které je pro �idi� e dob�e viditelné. Vhodné 
místo o� ist� te neagresivním � isti� em, rozpoušt� jícím vosky a mastnoty. Respektujte pokyny 
na obalu � isticího prost�edku. 
 
Všeobecné bezpe� nostní pokyny 
Dbejte na to, aby nebylo p�ekro� eno p�ípustné zatí�ení st�echy (viz návod k obsluze vozidla). 
Pamatujte také na hmotnost základního st�ešního nosi� e, jako� i eventuálních namontovaných 
nástaveb (nap�. nosi�  jízdních kol atd). St�ešní box nesmí být v �ádném p�ípad�  zatí�en více 
ne� 50 kg, i kdy� není ješt�  dosa�eno p�ípustného zatí�ení st�echy. 
  
Pamatujte na zm� n� né rozm� ry vozidla, zp� sobené montá�í základního systému nosi� e  
zavazadel a p�íslušných nástaveb. 
 
 
 



Z bezpe� nostních d� vod�  by m� l být st�ešní box namontován na stran�  spolujezdce. 
 
P�i � astém nebo trvalém pou�ívání st�ešního boxu musí být také pravideln�  kontrolováno 
správné p�ipevn� ní základního st�ešního nosi� e. 
 
S p�imontovaným st�ešním boxem se nesmí projí�d� t �ádnou my� kou vozidel. 
 
P�i ka�dé jízd�  musí být st�ešní box uzav�en a vyta�en klí� . 
 
P�epravovaný náklad ve st�ešním boxu musí být pomocí upínacích pás�  dostate� n�  
zabezpe� en proti smýkání. 
 
Ve st�ešním boxu je zakázáno p�epravovat osoby, zví�ata, nebezpe� né náklady apod. 
 
P�i p�eprav�  v st�ešním boxu musí být dodr�ovány dopravní p�edpisy týkající se vozidel na 
silni� ních komunikacích, jako� i všechny p�edpisy p�íslušné zem� . 
 
Pou�ívejte výhradn�  originální základní st�ešní nosi�  Mercedes-Benz, jeliko� je st�ešní box v 
kombinaci s t� mito základními st�ešními nosi� i testován na maximální bezpe� nost. 
 
Respektujte informa� ní štítky na vnit�ní stran�  st�ešního boxu. 
 
Náklad musí být stejnom� rn�  rozd� len a jeho t� �išt �  se musí nacházet co nejní�e. 
 
Pokyny 
St�ešní box je chrán� n proti st�íkající vod� . P�epravovaný, na vlhkost citlivý, náklad 
spole� nost Mercedes-Benz doporu� uje dodate� n�  zabalit. 
 
St�ešní box m� �ete nechat nalakovat v servisu. Spole� nost Mercedes-Benz Vám pro tento 
ú� el doporu� uje vyhledat servisní st�edisko Mercedes-Benz. 
 
Druhý klí�  bezpe� n�  uschovejte. P�i ztrát�  lze náhradní klí�  dodate� n�  objednat v servisním 
st�edisku Mercedes-Benz. � íslo klí� e naleznete na klí� i a na zámku. 
 
Z d� vod�  úspory energie by m� l být st�ešní box, pokud není pou�íván, odmontován. 
 
Pokyny k ošet� ování st� ešního boxu 
K � išt� ní st�ešního boxu doporu� uje spole� nost Mercedes-Benz pou�ívat emulzi na ošet�ování 
plastových díl� , kterou lze zakoupit v servisním st�edisku Mercedes-Benz, nebo vodu 
s b� �ným autošamponem. Nepou�ívejte �ádné � isticí prost�edky obsahující rozpoušt� dla! 
 
Zámek by m� l být v pravidelných � asových intervalech ošet�en univerzálním sprejem 
s kluzným ú� inkem. 
 
 
 
 
 
 
 



Technické údaje 
 
 „M“  „L“  „XL“  
Pohotovostní hmotnost 
v kg 

16 14 19 

P�ípustná nosnost v kg  50 50 50 
Úlo�ný prostor v litrech cca 400 cca 330 cca 450 
Délka v cm 158 220 220 
Ší�ka v cm 93 60 80 
Výška v cm 41 41 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. St�ešní box (1) oto� ením klí� e (8) odemkn� te a otev�ete. 
Pokyny 
Klí �  (8) nelze p�i otev�eném st�ešním boxu vytáhnout ze zámku. 
 
2. Šrouby (2) zasunout do otvor�  upev� ovacích li�in (11) a p�išroubovat k�ídlovými maticemi 
(5). 
Pokyny 
Pokud má být sou� asn�  namontován nástavec pro dr�ák ly�í, musí být tyto šrouby (2) 
nahrazeny delšími šrouby nástavce pro dr�ák ly�í (viz návod k montá�i nástavce dr�áku ly�í).  
 
3. Otev�ete základní st�ešní nosi�  (viz návod k montá�i pro základní st�ešní nosi� ). 
D� le�ité!  
Úchyty (3) s ozna� ením (CL) musí být pou�ity pro základní st�ešní nosi�  Alustyle. Úchyty (4) 
s ozna� ením (CM) musí být pou�ity pro základní st�ešní nosi�  Leanline. 
 
4. Úchyty (3 nebo 4) zasunout do kolejnic (10) a na koncích kolejnic (10) nastavit polohu 
nalevo a napravo. 
 
5. St�ešní box (1) ulo�it na st�ed mezi úchyty (3 nebo 4) základního st�ešního nosi� e. 
 
6. Všechny upev� ovací li�iny (11) posunout tak, aby umíst� ní otvor�  odpovídalo úchyt� m 
v kolejnicích (10) základního st�ešního nosi� e. 
 



7. St�ešní box (1) nadzvedn� te, posu� te úchyty (3 nebo 4) do kolejnic (10), a� je bude mo�né 
vsadit do otvor�  v upev� ovacích li�inách (11). Na prot� jší stran�  postupujte obdobn� .  
 
Nebezpe� í poškození materiálu! 
P�i montá�i st�ešního boxu na vozidla s víkem zavazadlového prostoru musí být st�ešní box 
na vozidlo namontováno tak, aby bylo mo�né víko zavazadlového prostoru bez p�eká�ky 
otevírat. Pokud to není mo�né, musí být p�i otevírání víka zavazadlového prostoru zajišt� no, 
aby se nepoškodilo ani víko zavazadlového prostoru, ani st�ešní box. V takovém p�ípad�  
nesmí být pou�íváno dálkové ovládání pro otevírání víka zavazadlového prostoru. 
 
8. K�ídlové matice (5) v úchytech (3 nebo 4) lehce dotáhn� te, st�ešní box (1) st�edov�  
vyrovnejte na stran�  spolujezdce. 
 
9. Pevn�  utáhn� te všechny k�ídlové matice (5). 
 

10. Podle zobrazení nasa� te kryty (6) na šrouby (2) a 
úchyty (3 nebo 4). 
 
11. Uzamkn� te základní st�ešní nosi�  (viz návod 
k montá�i základního st�ešního nosi� e). 
 
 
 
 
 

 
Demontá� 
Demontá� st�ešního boxu se provádí obdobn�  v obráceném po�adí, p�i� em� se k�ídlové matice 
(5) na šroubech (2) pouze povolí. 
 
Uzav� ení st� ešního boxu 

 
 
 
1. Kryt st�ešního boxu (1) stiskn� te v úchytech (šipky), 
a� do hlasitého zaklapnutí do zámk� . Klí�  (8) se p�itom 
musí samo� inn�  oto� it do kolmé polohy. 
Pokyny 
Klí �  lze vytáhnout ze zámku pouze p�i uzav�eném 
st�ešním boxu a p�i kolmé poloze klí� e. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Upínací pás (7) na upev� ovací li�iny (11) zalo�it, 
provést uzáv� rem a napnout. 
 
Pokyny k nákladu 
Dbejte na to, abyste nep�ekro� ili p�ípustné zatí�ení 
st�echy (viz návod k obsluze vozidla). Náklad musí být 
rovnom� rn�  rozd� len a jeho t� �išt �  se musí nacházet co 
nejní�e. Špi� até a ostré p�edm� ty musí být na ochranu 
st�ešního boxu pe� liv �  vy� aloun� ny. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhradní dovozce: 
Mercedes-Benz � eská republika s.r.o. 

Daimlerova 2/2296 
149 45  Praha 4 - Chodov 


