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P� íslušenství           
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Základní nosi�  na podéln�  integrovaný nosník 
 
Návod k obsluze 
 

 
Rozsah pou�ití: Nové VITO W 639 
 

 
 
Bezpe� nost provozu 
 
Nebezpe� í zran� ní 
Na Vašem vozidle jsou k dispozici r� zné nálepky s výstra�nými pokyny. Mají Vás a jiné 
osoby upozornit na r� zná nebezpe� í. Neodstra� ujte proto �ádné nálepky s výstra�nými 
pokyny, pokud to výslovn�  není na nálepce uvedeno. 
Kdy� byste nálepky s výstra�nými pokyny sejmul, nemohl byste Vy nebo jiné osoby poznat 
nebezpe� í a tím by mohlo dojít ke zran� ní. 
 
Upot� ebení podle ur� ení 
M� jte z�etel na následující informace, kdy� pou�íváte vozidlo s paketem vybavení: 

- pokyny v tomto návodu 
- kapitola „Technické údaje“ v tomto návodu 
- pravidla silni� ního provozu 
- osv� d� ení k silni� nímu provozu 

 
Všeobecné informace 
Tento návod pro montá� a obsluhu platí pro následující produkty: 
B6 6 56 0449   Základní nosi�  na podéln�  integrovaný nosník ( reling ) 
B6 6 56 0450   Základní nosi�  na podéln�  integrovaný nosník ( reling ) 
B6 6 56 0451   Samotný p�í� ný most Standard 



 
Jednotlivé díly 

 
1 – Základní nosi�  na reling se 2 op� rnými patkami ( základní nosi�  na reling: 2 ks/samotný 
p�í� ný most: 1 ks ) 
2 – Ozubený klí�  
3 – Torxní klí�  ( pouze základní nosi�  na reling ) 
4 – Krycí profil ( pouze p�i „Alustyl“ ) ( základní nosi�  na reling: 2 ks/samotný p�í� ný most: 1 
ks ) 
 
Odkaz na objednávání díl�  
B6 6 56 0555   Ozubený klí�  Code 1 
B6 6 56 0556   Ozubený klí�  Code 2 
B6 6 56 0557   Ozubený klí�  Code 3 
B6 6 56 0558   Ozubený klí�  Code 4 
B6 6 56 0559   Ozubený klí�  Code 5 
B6 6 56 0560   Krycí ví� ka ( pro základní nosi�  Alustyle ) 
 
Systémy st�ešních nosi�� , doporu� ené pro Mercedes-Benz, jsou speciáln�  vyvinuty a 
zkoušeny. Tyto systémy st�ešních nosi��  spl� ují normu DIN 75302 a byly zkoušeny v crash-
testech a v dlouhodobých zkouškách. 
 
Mercedes-Benz Vám z bezpe� nostních d� vod�  doporu� uje pou�ívat pouze systémy st�ešních 
nosi�� , které byly odzkoušeny a schváleny firmou Mercedes-Benz. To napomáhá k tomu, aby 
se vyvarovalo poškození vozidel. Ulo�te náklad na st�ešní nosi�  tak, aby se Vaše vozidlo 
nepoškodilo. 
 
Dbejte, abyste mohl: 

- úpln�  nadzvednout posuvnou st�echu/panoramatickou zvedací posuvnou st�echu 
- podle délky nákladu úpln�  otev�ít výklopné dve�e v zadní st� n�  vozidla 

 
Technické údaje 
Vlastní hmotnost  Standard 
    Cca 7 kg pro reling – základní nosi�  
    Alustyle 
    Cca 5,4 kg pro reling – základní nosi�  
Délka nosné trubky  1 320 mm 
Zatí�ení st�echy p�i 2 reling – základních nosi� ích max. 100 kg p�i rovnom� rném rozlo�ení 
nákladu 
Zatí�ení st�echy p�i 3 reling – základních nosi� ích max. 150 kg p�i rovnom� rném rozlo�ení 
nákladu 
 
Zm� ny technických detail�  oproti vyobrazení návodu k montá�i jsou vyhrazeny. 



 
Nebezpe� í zran� ní a nehod 
P�i p�etí�ení reling-základního nosi� e u� není dána p�epravní schopnost celkového vozidla. 
Mohly by se uvolnit � ásti nákladu nebo nosi� e a tím Vás a ostatní osoby zranit nebo zp� sobit 
nehodu. Nikdy nep�et� �ujte reling-základní nosi� . Dbejte na to, aby zatí�ení st�echy 
odpovídalo hmotnosti kompletního st�ešního nosi� e zavazadel ( reling-základní nosi�  a nap�. 
dr�ák ly�í ) a jeho nákladu. 
Kdy� nejsou reing-základní nosi� e nebo dodate� n�  namontované nástavby st�ešních nosi�� , 
nap�. dr�ák ly�í, správn�  namontovány, mohly by se dle okolností spolu s p�epravovanými 
p�edm� ty od vozidla uvolnit. Padající p�edm� ty od st�echy vozidla by mohly Vás nebo jiné 
osoby zranit nebo zp� sobit nehodu. Zajist� te proto pe� liv �  náklad a dbejte zvlášt�  na 
následující pokyny: 

- následujte ka�dý jednotlivý pracovní odstavec montá�ního návodu 
- dbejte na všechny všeobecné poukazy a bezpe� nostní pokyny v tomto návodu stejn�  

jako na zákonná ustanovení a specifické územní p�edpisy 
- p�ed ka�dou jízdou p�ezkoušejte namontované reling-základní nosi� e a všechny 

dodate� n�  namontované nástavby st�ešních nosi��  s ohledem na bezvadné a pevné 
usazení. V p�ípad�  nutnosti dotáhn� te šrouby vhodným ná�adím. 

- p�i delších jízdách nebo p�i špatných silni� ních pom� rech m� �e být nutné p�erušit 
jízdu a kontrolovat v pravidelných odstupech namontované reling-základní nosi� e a 
všechny dodate� n�  namontované nástavby st�ešních nosi��  a p�ípadn�  dotáhnout 
šrouby 

- náklad nesmí stranov�  vy� nívat p�es ší�ku nebo délku vozidla, pop�ípad�  musíte 
ozna� it zákonn�  p�ípustné p�e� nívání dle zákonných ustanovení 

- náklad musí být stejnom� rn�  rozlo�en a t� �išt �  zatí�ení musí le�et co mo�ná nejní�e 
- náklad, který není zajišt� n odpovídajícím nástavcem st�ešního nosi� e, musí být 

upevn� n upínacím pásem a musí být zajišt� n proti mo�nému sesmeknutí 
- v d� sledku vyšší polohy t� �išt �  vozidla a zv� tšené plochy odporu vzduchu se zm� ní 

chování vozidla za jízdy. M� l byste sv� j zp� sob jízdy tomu p�izp� sobit 
- dbejte na p�ípustné zatí�ení st�echy, dané výrobcem vozidla 
- dbejte na zm� n� né rozm� ry vozidla a zvlášt�  na zm� n� nou výšku. Dbejte na mas. 

P�ípustnou výšku pr� jezdu staveniš�  a budov, nap�. gará�í, parkovacích dom�  � i 
most�  

- dbejte p�i montá�i dodate� ných nástaveb na základní nosi� e p�íslušných návod�  
k montá�i 

- reling-základní nosi�  se smí pou�ívat pouze ve spojení s vhodnými nástavbami 
základních nosi��  nebo s upev� ovacími pásy, vhodnými pro transport na st�ešních 
nosi� ích 

- kdy� se na reling-základních nosi� ích dopravuje náklad, musí se �idi�  vozidla 
upozornit na mo�né zm� n v jízdních vlastnostech vozidla a chování vozidla za jízdy: 

a) zvýšená hmotnost 
b) zvýšení t� �išt �  vozidla 
c) zm� n� né chování brzd 
d) zm� n� né chování v zatá� kách 
e) zhoršení schopnosti zrychlení 
To vše m� �e z�eteln�  zm� nit jízdní vlastnosti Vašeho vozidla. Jezd� te proto se zvýšenou 
pozorností. Existuje zvýšené nebezpe� í nehody. 
� ásti p�íslušenství, které nesouhlasí s � ástmi st�ešního nosi� e, mohou mít za následek 
riziko zran� ní pro Vás nebo pro jiné osoby. 



Mercedes-Benz Vám doporu� uje pou�ívat pouze p�íslušenství, které je pro vozidla 
Mercedes-Benz zkoušené a odsouhlasené.  
V p�ípad� , �e by p�i montá�i reling-základního nosi� e nastaly t� �kosti, obra� te se, prosím, 
na kvalifikovaný servis Mercedes-Benz. 
 
Montá� reling-základního nosi� e 
Pozor!  
Nezají�d� jte s namontovaným základním nosi� em do my� ek pro vozidla. Vaše 
vozidlo nebo za� ízení na mytí by se mohly poškodit. 

 
1 – Vnit�ní svorka 
2 – Ozubený klí�  na šrouby 
3 – Vn� jší svorka 
4 – St�ední op� rka podéln�  integrovaného nosníku ( reling ) 
 
- uvoln� te šrouby na op� rných patkách ozubeným klí� em ( 2 ) jen tak daleko, a� vnit�ní 

( 1 ) a vn� jší svorka ( 3 ) je dostate� n�  vzdálena, aby se reling-základní nosi�  mohl 
nasadit na podéln�  integrovaný nosník ( reling ). 

Pozor! Nevyšroubovávejte šrouby úpln�  ven! 
- nasa� te reling-základní nosi�  na podéln�  integrovaný nosník ( reling ) 
- namontujte ve sm� ru jízdy zadní reling-základní nosi� , jak je vyobrazeno, 

bezprost�edn�  za st�ední op� rku podéln�  integrovaného nosníku ( reling ) ( 4 ) 
 
Nebezpe� í zran� ní! 
Kdy� p �i montá�i pou�ijete n� jaké zvýšené stanovišt�  ( podstavec ), je nebezpe� í sklouznutí a 
pádu! 

- nestoupejte si pro montá� na � ásti vozidla, jako nap�. stupa� ky � i pneumatiky. Tyto 
neposkytují �ádné jisté stanovišt�  pro montá� na st�echu vozidla. M� �ete sklouznout 
nebo spadnout a m� �ete se zranit Vy, nebo jiné osoby a m� �ete zp� sobit v� cné škody 

- jako zvýšené stanovišt�  pou�ívejte pevný �eb�ík se stupa� kami 
- pro �eb�ík pou�ijte pevnou podlo�ku 
- postavte �eb�ík tak, abyste na n� m mohlo p�i montá�i jist�  stát a nep�eká�el se nebo 

jiným osobám, ani� byste se ohrozil nebo ohrozil jiné osoby 
- �eb�ík a pracovní obuv nesm� jí být zne� išt� ny nap�. bahnem, hlínou, sn� hem � i ledem. 

Jinak byste mohl sklouznout a spadnout a mohl byste se zranit sám nebo zranit jiné 
osoby nebo byste mohl zp� sobit v� cné škody 

 
Nasa� te reling-základní nosi�  opatrn�  na reling. Jinak byste mohl poškodit lak nebo karoserii. 
 
Protilehlé op� rky relingu mají p�es délku vozidla vzájemn�  r� zné odstupy. Se�i� te proto 
odstup op� rné patky na jednom základním nosi� i na odstup op� rek relingu: 
 
 



 
5 – Se�izovací šroub 
 
Uvoln� te se�izovací šroub ( 5 ) na obou op� rných patkách torx-klí� em o cca 2 otá� ky. 
Posu� te op� rné patky na nosné trubce tak daleko, a� vnit�ní svorky ) 1 ) dolehnou na reling.  
Utáhn� te se�izovací šrouby ( 5 ) rukou ( cca 6 Nm ). 
Natla� te vn� jší svorky ( 3 ) proti relingu a utáhn� te rukou šrouby ( 2 ) ( cca 6 Nm ). 
 
Montá� krycího profilu ( pouze Alustyle ) 
Krycí profil sni�uje šumy vzduchu. 

 
6 – Nosná trubka 
7 – Ví� ko 
 
Otev�ete ví� ko ( 7 ) na jedné stran�  reling-základního nosi� e „Aulustyle“. 

 
6 – Nosná trubka 
7 – Ví� ko 
8 – Krycí profil 
 
Nasu� te úpln�  krycí profil ( 8 ) na nosnou trubku ( 6 ). 
Uzav�ete ví� ko ( 7 ). 
 
 

Výhradní dovozce: 
Mercedes-Benz � eská republika s.r.o.. 

Daimlerova 2/2296 
149 45  Praha 4 - Chodov 

 


